GPS RELEVADOR LK720

MANUAL DE CONFIGURACION BASICA

Aviso importante: TELCEL ESTA BLOQUEANDO LOS SMS CON CONTENIDO
DE LINKS, por lo que ningin gps esta regresando ubicacion via
SMS, solo se puede ver la localizacién por plataforma. Los
comandos que el GPS regresa como OK! No tienen links y por eso
sl se regresa la respuesta, por lo que no se veran afectados
comandos como los de corte de corriente. — Esta situacidn es
ajena a nosotros puede ser permanente o intermitente, solo
queda esperar a que Telcel vuelva a reactivar los sms con
links, mientras tanto puede usar su equipo 100% mediante 1la
plataforma. Puede comunicarse con Telcel para preguntar mas
informacién.

IMPORTANTE: Verifique que la tarjeta SIM que usara tiene saldo
y datos activos, para tal cosa insértela en un celular, apague
el Wifi y verifique que realmente tiene datos. TAMBIEN SERA
NECESARIO LLAMAR AL *264 PARA QUE LA LINEA TELEFONICA QUEDE
HABILITADA)


https://www.sayax.mx/lk720/

Este GPS No funciona con llamadas, su
manera de configurar es por mensaje de
texto y se envia al numero telefdnico del
GPS.

1.- Abra la cubierta de su gps, inserte su nano chip
compatible con la red GSM/GPRS en la ranura indicada,
asegirese de que este colocado de manera correcta
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libre.

.- Situé el equipo al aire

3.- Espere aprox. 5 minutos y mande al GPS el comando: gl123456
o where. El GPS en automatico le devolvera la ubicacidn del

equipo por mensaje de texto 4, -
Puede encontrar el ID de su dispositivo en el GPS pegado en
una estampa. Si no tiene su gps a la mano puede mandar un sms
con la palabra checkl123456, le regresara sus parametros junto
con el numero ID del dispositivo, (comienza con 4720, 720,
721) .CONFIGURACION Y ACTIVACION EN LA PLATAFORMA

Aseglrese que el chip de su GPS tenga saldo y este activado de
manera correcta

Mande los comandos de configuracidén de APN:

apnl23456 internet.itelcel.com
apnuserl23456 webgprs

apnpasswdl123456 webgprs2002



Mande el comando checkl23456, para asegurarse que el apn haya
quedado configurado, se vera de color azul y tendrd que decir:

posterior a este mensaje manda el comando gprsl123456.

En caso se que su GPS aparezca como «logged off» sera
necesario enviar este otro comando:

adminipl23456 43.249.29.60 7700

Posterior a esto serd necesario enviar nuevamente el comando:
gprsl23456

Y en caso de aparecerle como «overdue» sera necesario que se
ponga en contacto con soporte técnico para que le reactiven su
GPS.

1.-Puede encontrar el ID de su dispositivo en el GPS pegado en
una estampa. Si no tiene su GPS a la mano puede mandar un SMS
con la palabra check123456, le regresara sus parametros junto
con el nUmero ID del dispositivo, (comienza con 4720).

2.1- Ingrese a lkgps.net encontrara unas banderas que indican
los idiomas, seleccione el de espanol. A la derecha de las
banderas, encontrara el siguiente panel, aseglrese de
seleccionar la opcién ID/IMEI y escribir su ndmero ID
(comienza con 47200) y la contraseina 123456

Account | IMEl No.

IMEI Mo.:

Password :

CONFIGURACION EN LA APP LKGPS2

Puedes buscar la app desde Google Play para Android o desde la


http://www.lkgps.net

AppStore para i0s.

Encuéntrala como LKGPS2

0 puedes escanear al siguiente cdédigo QR

LKGPS2

Abra la app y encontrara 2 apartados, seleccione la opciodn

IMEI/ID. Le abrira una nueva ventana, en el primer recuadro

(servidor) seleccione la opcién LKGPS. Coloque el ID de su

dispositivo (comienza con 47200) y la contrasena establecida
123456.

FUNCIONES Y PARAMETROS DEL PRODUCTO

= Posicionamiento continuo del GPS y alto tiempo de
reporte GPRS.

= Alarma de linea de corte ilegal.

= Consulta de GPS por medio de SMS.

= Antirrobo inteligente.

» Corte y reanudo de gasolina.

= Alarma de exceso de velocidad, vibracién, desplazamiento
y de apagado.



Frecuencia G3M 8503001 5001900 MHz

Las redes GIMIGPRS
Balteria de respalde (3,7 V B0 mAh
Ti \
ension de 1040 Y

funcionamiento

Aranque en frio 35 s-80 s

Ubec acion tiempo
- P Calente 1 5

La exactitud de |z
ubicacion
Temperatura de
funcipnamiento
Dimensicn 31*31*57mm

Peso 29 3g

10 mefros

-20 - + 56Grado

NOTA: CUANDO EL EQUIPO ENTRA EN
MODO DE SUENO / AHORRO DE ENERGIA, LA LUZ SE APAGARA DESPUES
DE 10 MINUTOS SIN NINGUNA OPERACION

COMANDOS DE CONFIGURACION Y FUNCIONES ESPECIFICAS

Funcion y formato Contesta Elimina
Apn123456 internet.itelcel.com Apn ok
o Apnuser123456 webgprs Apnuser ok
Apnpasswd123456 webgprs2002 Apnpasswd ok
Numero de Admin123456 numero-telefénico. Admin ok Noadmin123456
administrador
Zona Horaria Timezone123456 6 Timezone ok
Corte de corriente Corte: 555 Cut oil ok Restablece: 666
Ubicacién G123456# o where Envia la ubicacion
via google maps
Subir datos Upload123456 tiempo. Ejemplo Upload ok
upload123456 10
Restablecimiento Res Restart ok
Reset fabrica format No contesta

La contrasefia por default es 123456, después de terminar la

contrasena, agrega un espacio, por ejemplo: APN123456
internet.itelcel.com



Para mandar alguin comando desde la app de clik en la flecha
seflalada y posterior- mente de clik donde dice

"MORE" 0 MMAS"

p(3Day1Hour20Minute)
Cut,GSM:Strong,GPS:
3.GLONAS Itage:0.
Time:2079/12 11:48:2

Direction:North
Address:Géadads™ 34, Ferrocarril,
El Foengme —amora de

Hidalg&ms'

History Geofence More

(){‘: Fracc
T San

Seleccione la opcién marcada en amarillo para ver y/o enviar
algun comando.

En la segunda opcidn, podrad crear una GEOCERCA para limitar
las zonas en las que puede circular el carro y cuando entre o
salga de esa zona enviara una alarma a su celular y a la
aplicacién.

4 More

) Send Command

Geofence

Seleccione la opcién HISTORY para ver el historial de los
recorridos de su vehiculo hasta por 90 dias.



Time:2079/1

Direction;

Address: :
( nir, 59620 Zamora de

Hidalgo, Mich., Mexico

History Geofence  More
@ Fracc
San

DIAGRAMA DE

CONEXION



PREGUNTAS FRECUENTES—

¢Como SEe si se le acabo el sal a mi GPS?

Puede jpbajar fa aplicacidén de Telgel y emparejar el numero de
su GPSicon Ta_app, de ese modo fpodraf est toreando de
manera*constahte|el saldo de su G E"""“h" '

bateria del Linea de Boinba x Fﬁ:
¢Por quermi GPS aparece en china d la plil‘a__afo a web y por
ms j-de-texto-si-me da bien la ubicacién?
R. Esto puede deberse a un error al momento de adquirir la

seflal, para resolverlo se recomienda resetear su GPS
(apaguelo, desconéctelo del arnés en caso de que sea del tipo



de instalacién profesional, déjelo apagado por al menos 10
min. Posteriormente saquelo al exterior total donde no
estorben techos lozas o laminas, déjelo por otros 10 min, vy
1lamele o enviele el comando para que le regrese ubicacién por
msj. de texto, posteriormente verifique que la plataforma ya
se haya actualizado a la ubicacién real, si esto no resuelve
su problema, por favor comuniquese por WhatsApp.

¢Cuanto le recargo a mi GPS? éies saldo normal o es paquete?

R. Debe 1llamar a Telcel para que le recomienden paquetes
mensuales ilimitados o puede preguntar por el servicio amigo
optimo plus el cual le ofrece 1llamadas mensajes y datos
ilimitados por $50, desconocemos si alun exista, pero debe
llamara a Telcel para comprobarlo
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https://www.mundogps .mx



https://www.mundogps.mx




